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Herr

Hansjorg Schmidt

Firma Markus Schmidt, Wachtberg

hat durch Teilnahme an der SchulungsmaBnahme

vom 16. - 18.02.2017
in Ménchengladbach

und erfolgreicher Ablegung der AbschluRpriifung seine Sachkunde
far Schimmelpilzsanierungen nachgewiesen.

Die Schulung erfolgte auf Grundlage des Schimmelsanierungsleit-
fadens des Umweltbundesamtes. und der BGI 858 der BauBG.
Es wurden die umseitig aufgefiihrten Lehrgangsinhalte vermittelt
und abgepriift.

Der Lehrgang ist von der BG Bau anerkannt.

Fir die Prufungskommission
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Dr. Oliver Nicolai Dr. Thorsten Reinecke
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Seminarinhalte:

- Handlungsempfehlung fir die Sanierung von mit schimmelpilzbefallenen
Innenrdumen (LGA Baden-Wirttemberg, Sanierungsleitfaden)

- Schimmelpilz-Leitfaden =~ Umweltbundesamt,  Schimmelpilzsanierungsleitfaden
Umweltbundesamt (2005)

- Gesundheitliche Bewertung von Schimmelpilzen in Innenrdumen
(Gesundheitsgefahren durch biologische Arbeitsstoffe und Chemikalien,
Gefahrstoffverordnung, TRGS 540, 907 und 524, Biostoffverordnung, TRBA 400,
TRBA 460, TRBA 500)

- Vorschriften und Regelwerke der Berufsgenossenschaften (Arbeitsschutzgesetz ,
BGI 858, BGR 190).

- Gefahrdungsbeurteilung (Risikobewertung der Entfernung von Schimmelpilzen,
Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung)

- Einsatz von Desinfektionsmitteln nach Gefahrstoffverordnung

- Ursachen  fir  Schimmelpilzbildung, Ursachenfindung und  bauliche
Lésungsmoglichkeiten

- Sanierung einschlieBlich der SchutzmafRnahmen (organisatorische, technische,
persénliche Schutzmafinahmen)

- Sanierungstechniken und technische SchutzmalRnahmen (Abschotten und
Abdecken, Abbrechen, Ausraumen, Beseitigen, Entsorgen, Reinigen,
Desinfizieren, Trocknen, Wiederherstellung der Oberflachen)

- Kalkulation von Schimmelpilzsanierungen, Freimessungen, Abnahme

- Verhinderung von Schimmelpilzbefall (Sanierung): Abdichtungen, Injektionen,
AuBendammung, Innenddmmung (mit und ohne Dampfbremse), technische
Laftung, Zwangsliftung, Wandheizungen / Warmebriickenbeheizung,
Beschichtungen (alkalische, biozide), Putze (Lehm, Kalk,...), Uberwachung des
Raumklimas/der Warmebriicken( ,Schimmelwachter”)



